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Apilador Eléctrico -Batería de litio 

Modelo: CDD15J-L-I 

 

Características del producto  

1. El mástil de acero con canales en forma de C y H cuenta con un 

bastidor de alta resistencia con excelente capacidad de resistencia 

a la flexión. 

2. El sistema hidráulico incorpora un diseño a prueba de explosiones 

para evitar el descenso rápido del mástil en caso de rotura de una 

manguera, mejorando así la seguridad. 

3. El mástil viene de serie con una cubierta de malla de acero, que 

mantiene la visibilidad mientras separa al operador del pasajero y 

la carga, protegiendo su seguridad. 

4. El manillar incluye una función de retroceso de emergencia para 

evitar lesiones por aplastamiento al operador. 

5. El manillar está equipado con un botón de velocidad lenta para 

adaptarse a diferentes velocidades de conducción según las 

condiciones de trabajo. 

6. El vehículo cuenta con un interruptor de parada de emergencia 

para cortar la energía de inmediato en caso de una situación 

inesperada. 

7. El vehículo dispone de un cargador incorporado y una batería libre 

de mantenimiento, lo que facilita la recarga. 

8. La carcasa  permite un mantenimiento sencillo; basta con retirar los 

tornillos para acceder a los componentes principales. 
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Mástil de acero  

Rejilla protectora 

mm mm kg

Simple 2014 2014 420

1495 2452 460

1745 2952 480

1995 3452 500

2245 3952 520

2495 4452 540

Altura

mm

Tipo de 

mástil

Tabla de especificaciones del mástil

Altura mástil 

bajado(h1)

  Altura 

elevación 

mástil (h4)

Peso en 

servicio
Altura de elevación (h3)

4000

Dos etapas-

Visión 

panorámica

1600

2000

2500

3000

3500
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1.2 Modelo CDD15J-L

1.3 Unidad de tracción Eléctrico

1.4 Tipo de operador Peatón

1.5 Capacidad nominal Q kg 1500

1.6 Distancia al centro de carga c mm 600

1.8 Centro del eje a la cara de la horquilla x mm 780

1.9 Distancia entre ejes y mm 1223

2.1 Peso en servicio (incluye batería) kg 500

2.2
Carga por eje, cargado, lado de conducción / 

lado de carga
kg 815/1185

2.3
Carga por eje, sin carga, lado de conducción / 

lado de carga
kg 360/140

3.1
Tipo de neumático ruedas motrices / ruedas 

de carga
Poliuretano (PU)

3.2
Tamaño del neumático. ruedas motrices 

(diámetro × ancho)
mm Φ210×75

3.3
Tamaño del neumático. ruedas de carga 

(diámetro × ancho)
mm Φ80×70

3.4
Tamaño del neumático. ruedas giratorias 

(diámetro × ancho)
mm Φ115×55

3.5
Ruedas. número de motrices, giratorias / de 

carga (x = ruedas motrices)
mm 1x.1/4

3.6 Ancho de vía. delantero, lado de conducción b10 mm 530

3.7 Ancho de vía. trasero, lado de carga b11 mm 410/535

4.2 Altura del mástil bajado h1 mm 1995

4.3 Elevación libre h2 mm 0

4.4 Altura de elevación h3 mm 3000

4.9
Altura de la barra de tiro en posición de 

conducción mín./máx.
h14 mm 820/1130

4.15 Altura bajada h13 mm 86

4.19 Longitud total l1 mm 1850

4.2 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 mm 620

4.21 Anchura total b1/ b2 mm 800

4.22 Dimensiones de las horquillas s/ e/ l mm 60/160/1150

4.25 Distancia entre brazos de horquilla b5 mm 570/695

4.32
Distancia al suelo (centro de la distancia entre 

ejes)
m2 mm 26

4.34.1
Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 

transversal
Ast mm 2365

4.34.2
Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 

longitudinal
Ast mm 2305

4.35 Radio de giro Wa mm 1525

5.1 Velocidad de desplazamiento, con/sin carga km/h 4.0/4.2

5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga m/ s 0.085/0.145

5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga m/ s 0.115/0.100

5.8 Pendiente máxima superable, con/sin carga 3/10

5.1 Tipo de freno de servicio Electromagnético

6.1
Potencia nominal del motor de tracción S2 60 

min
kW 0.75

6.2
Potencia nominal del motor de elevación S3 

al 15 %
kW 2.2

6.3 Tamaño máximo permitido de la batería mm 260×169×215

6.4
Voltaje nominal de la batería / capacidad 

nominal K5
V/Ah 2x12/60

6.5 Peso de la batería kg 2×27

8.1 Tipo de control de tracción DC

10.5 Tipo de dirección Mecánica

10.7
Nivel de presión sonora en el oído del 

conductor
dB(A) ≤70

CDD15J-L-I

Rendimiento

Motor eléctrico

Datos adicionales

Características

Peso

Tipos de neumáticos/chasis

Dimensiones
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