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TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN LA CERTIFICACIÓN CE 

Transpaleta eléctrica-Batería de litio 

Modelo: CBD15/20J-Li4 

 
Características del producto 

-Estructura compacta, radio de giro reducido, 
adecuada para trabajar en espacios estrechos. 
-Batería de litio de desmontaje rápido, que 
puede sustituirse fácilmente para cumplir con los 
requisitos de larga duración. 
-La caja de batería tipo tapa está diseñada para 
proteger contra la lluvia. 
-Distribución del cableado en anillo exterior, que 
previene eficazmente el desgaste y rotura de los 
cables. 
-Cargador externo: cargador externo de 
múltiples especificaciones opcional, adecuado 
para diferentes condiciones de trabajo. 
-Diseño del cuerpo con estructura de bastidor 
ligero, para mantener un peso reducido. 
-Función estándar de desplazamiento en 
posición vertical, adecuada para operar en 
espacios pequeños. 
-La cubierta metálica resistente protege el motor 
y las ruedas, al tiempo que protege de forma 
fiable los pies del operador, aumentando la 
seguridad. 
-Sistema hidráulico integrado con función de 
retorno por límite de elevación para reducir 
componentes eléctricos y aumentar la fiabilidad. 
-Retorno del mango mediante muelle mecánico 
para una mayor fiabilidad. 
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1.1 Marca

1.2 Modelo

1.3 Fuente de energía

1.4 Tipo de operador

1.5 Capacidad de carga nominal Q (kg)

1.6 Distancia al centro de carga c (mm)

1.8 Avance del mástil x (mm)

1.9 Distancia entre ejes y (mm)

2.1 Peso en servicio(con batería) kg 119 120 122 126 128

3.1 Tipo de ruedas (conducción/carga)

3.2 Rueda motriz (diametro  x ancho) mm

3.3 Rueda de carga (diametro x ancho) mm

3.4 Rueda estabilizadora (diametro x ancho) mm

3.5 Ruedas, número (motrices, estabilizadoras/carga) (x = ruedas motrices) mm

3.7 Ancho de vía trasero (carga) b11 (mm)

4.4 Altura de elevación h3(mm)

4.9 Altura del timón en posición de conducción min./máx. h14(mm)

4.15 Altura del chasis (con horquillas bajadas) h13(mm)

4.19 Longitud total l1(mm)

4.20 Longitud hasta la cara vertical de las horquillas l2(mm)

4.21 Ancho total b1/b2(mm)

4.22 Dimensiones de las horquillas (ancho/alto/largo) s/e/l(mm)

4.25 Ancho exterior de las horquillas b5(mm)

4.32 Altura libre al suelo (en el centro de la batalla) m2(mm)

4.34.1 Pasillo con palet 1200x1000 transversal Ast(mm)

4.34.2 Pasillo con palet 800x1200 longitudinal Ast(mm)

4.35 Radio de giro mínimo Wa(mm)

5.1 Velocidad de desplazamiento (cargado/vacío) km/h

5.8 Pendiente máx. superable (cargado/vacío) %

5.10 Tipo de freno

6.1 Potencia motor de tracción (S2 60 min) kW

6.2 Potencia motor de elevación (S3 15%) kW

6.4 Voltaje / Capacidad nominal batería V /Ah 24/20 24/30 24/40 48/15 48/20

6.5 Peso de la batería kg 5 6.5 8 6.5 8

8.1 Tipo de control de tracción

10.5 Tipo de dirección

10.7 Nivel de ruido al oído del operador dB(A)

Características

Otros

Corriente continua (DC)

Mecánica

≤70

Ficha Técnica CBD15/20J-Li4

Motor y batería

0.75

0.5

1.0

0.8

1810

1355

Rendimiento

4.2/4.5

6/15

Freno electromágnetico

1760

Dimensiones

200

735/115

85

1550

400

550/685

55/150/1150

550/685

30

400/535

1192

Ruedas/Chasis

Manual con timón

2000

1192

Poliuretano

Ø210x70

Ø80x70

Ø50x30

1x,2/4

Peso

CBD20J-Li4

Eléctrica

600

945

CBD15J-Li4

Eléctrica

Manual con timón

1500

600

945
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