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Datos técnicos de la carretilla elevadora eléctrica tres ruedas EGS 

1.2 Modelo  E1030GS 

 

E1330GS 

 

E1530GS 

 

1.3 Unidad de potencia  Eléctrico 

1.4 Operación  Asientos 

1.5 Peso nominal de 
tracción 

Q (t) 1 1.3 1.5 

1.6 Centro de carga C (mm) 500 

1.8 Centro del eje a la cara 
horquillas 

X(mm) 235 235 170 

1.9 Distancia entre ejes Y(mm) 1090 
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2.1 Peso servicio con 
batería 

KG 1920 2180 2220 
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3.1 Tipo de ruedas  PU/caucho 

3.2 Tamaño de la rueda 
motriz 

Φ×w(mm) 

 

Φ250×127 

 

3.3 Tamaño de la rueda Φ×w(mm) 

 

Φ305×127 

 

3.5 Numero de rueda 
delanteras/traseras 

(x=motrices) 

 2/1x 

3.6 Ancho vía B10/B11(mm) 783/0 
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4.1 Inclinación del 
mástil/portahoquillas, 

hacia delante/atrás 

a/b (°) 

 

2/5 

4.2 Altura del mástil, 
bajado 

H1(mm) 1995 

4.3 Elevación libre H2(mm) 135 

4.4 Elevación H3(mm) 3000 

4.5 Altura del mástil, 
extendido 

H4(mm) 3949 

4.7 Altura del techo 
protector(cabina) 

H6(mm) 1980 

4.8 Altura del 
asiento/plataforma 

H7(mm) 960 

4.12 Altura del enganche 
de remolque 

H10(mm) 450 

4.19 Longitud total L1(mm) 2530 2465 

4.20 Longitud hasta la cara 
horquillas 

L2(mm) 1580 1515 

4.21 Anchura total B1/B2(mm) 917 

4.22 Dimensiones de la 
horquilla 

S/E/L (mm) 35/100/950 

4.24 Anchura del 
portahoquillas 

B3(mm) 220-750 220-606 

4.31 Anchura de las 
horquillas 

M1(mm) 90 



 
 
 
 
 
 

4.32 Distancia mínima al 
suelo 

M2(mm) 90 

4.33 Anchura de pasilla con 
palet 1000 x 1200 a 

través de las horquillas 

Ast(mm) 2930 2865 

4.34 Anchura de pasillo con 
palet 800 x 1200 a lo 
largo de las horquillas 

Ast(mm) 3038 2975 

4.35 Radio de giro mínimo Wa(mm) 1348 
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5.1 Velocidad 
desplazamiento 

cargado/descargado 

(km/h) 6.2/7.2 

5.2 Velocidad elevación 
con/sin carga 

(mm/s) 135/215 

5.3 Velocidad descenso 
con/sin carga 

(mm/s) 238/225 

5.7 Capacidad ascenso 
con/sin carga 

(%) 6/10 5/10 4/10 

5.10 Freno servicio  Electromagnético/Hidráulico 
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6.1 Motor accionamiento, 
60 min 

kW 1.7 2.5 

6.2 Potencia motor 
elevación S3 15% 

kW 4.5 

6.3 Batería según DIN 
43531/35/36 A, B, C 

NO 

 No 

6.4 Tensión 
batería/capacidad 

nominal 

V/ah 24/300 24/350 24/400 

6.5 Peso batería KG 280 320 360 

6.8 Consumo energía 
según el ciclo VDI 

Mm 645/292/525 645/292/560 645/292/595 

O
tr

o
s 

8.1 Tipo control 
accionamiento 

 CA 

8.4 Nivel ruido en el oído 
del operador 

(dB(A)) 80 

10.5 Dirección  EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Parámetros del mástil  Parámetros capacidad de 
carga (kg) 

Altura 
elevació

n 
h3(mm) 

Altura 
elevación 

libre 
h2(mm) 

Altura 
mástil 

rebajada 
h1(mm) 

Mástil 
extendido 
h4(mm) 

Inclinación 
hacia 

delante 

C= 500 mm sin 
desplazamiento lateral 

E10GS E13GS E15GS 

Mástil 2 
etapas 

(elevación 
estándar) 

3000 135 1995 3949 2/5 1000 1300 1500 

Mástil 2 
etapas 

elevación 
libre 

3000 1081 1995 3949 2/5 1000 1300 1500 

Mástil 3 
etapas 

elevación 
libre  

4000 942 1856 4949 2/5 500 700 900 

Mástil 3 
etapas 

elevación 
libre 

4500 1109 2023 5449 2/5 / 500 700 

Nota: capacidad de carga menos 200 kg, si es con desplazamiento lateral. 
 

 




