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Carretillas elevadoras especiales Equipos para almacén

Maquinaria portuaria

Carretillas eléctricas

Manipulador 
telescópico 
compacto 1.5-3T

Diesel todo terreno
1.8T2.5T3.5T 2WD

3.5-5.0T Lateral multi-

direccional

Diesel todo terreno
1.8T2.5T3.5T 4WD

Lateral multidireccional 
eléctrica 3.5T-5.0T

Telescópico eléctrico 3.5T-
5.0T

Carretillas de combustión interna

Carretilla diésel compacta 16.0T

Carretilla diésel 25.0T

Carretilla diésel 16.0-18.0T45T Apilador telescópico CRS4532

12T Diesel

Apilador eléctrico

Carretilla 
retráctil de 
doble 
profundidad

Apilador 
telescópico 
con pantógrafo

Recogedor de 
pedidos

Transpaleta eléctrica

Carretilla eléctrica Ion de litio 1.5-3.8T

Carretilla triciclo eléctrica Ion de litio 1.5-3.8T

Batería Ion de litio 1.8-2.5T  2WD todo terreno Eléctrica 2.5-3.5T

Auto elevador 
retráctil Ion de litio 
1.6-2.0T



Las carretillas telescópicas Compactas de HU-LIFT son robustas máquinas para el manejo de materiales, equipadas con tracción en las cuatro 
ruedas y diseñadas específicamente para operaciones exigentes en terrenos difíciles.
Gracias a sus características versátiles, las telescópicas compactas no solo cubren las funciones típicas de un montacargas convencional, sino 
que también se adaptan a una amplia gama de tareas en la construcción, tales como: albañilería, estructuras, enmarcado, revestimiento, 
techado, remodelaciones, excavaciones, túneles y más.

Columna de Dirección Extendida e Interfaz sencilla
El montacargas está equipado con una columna de dirección extendida, que 
proporciona al operador un entorno cómodo y ergonómico. Este diseño optimiza 
el espacio operativo, permitiendo una manipulación más fluida y eficiente.

Cabina Basculante Frontal Totalmente Cerrada (opcional)
La disponibilidad de una cabina frontal completamente cerrada y basculante 
ofrece mayor protección y confort al operador, especialmente en condiciones 
climáticas adversas o entornos de trabajo peligrosos.

Visibilidad Mejorada
Espejos traseros dobles y espejos de ángulo amplio mejoran significativamente la 
visibilidad del operador, proporcionando una vista completa del entorno. Esta 
característica incrementa la seguridad y la eficiencia operativa, especialmente en 
espacios de trabajo congestionados o complejos.

Protector Superior Aislado
El montacargas está equipado con un protector superior aislado que reduce las 
vibraciones, garantizando una experiencia de operación más suave y cómoda, 
incluso durante jornadas prolongadas.

Capó del Motor y Cabina Basculante de Fácil Acceso
El gran ángulo de apertura del capó del motor y el diseño 
de cabina basculante simplifican considerablemente las 
tareas de mantenimiento, proporcionando un acceso más 
fácil a los componentes internos para inspecciones 
rutinarias y reparaciones.

Características principales

Válvulas Proporcionales de Solenoide
Estas válvulas ofrecen alta precisión y seguridad durante la 
operación, proporcionando un control exacto sobre los 
movimientos y las acciones de elevación.

Cilindro con Válvula de Equilibrio
Equipar los cilindros con válvulas de equilibrio garantiza que la carga sobre las 
horquillas permanezca segura, incluso en el poco probable caso de una rotura de 
la manguera hidráulica, previniendo accidentes y asegurando la seguridad del 
operador.

Porta horquillas con Auto nivelación
mejora la ergonomía en la recogida de pedidos, sin 
necesidad de sistema hidráulico.

Sistema de protección 
antivuelco.

Joystick Multifuncional de 
Fácil Manejo

Agarrador trasero con bocina (Standard)

X SERIES
Carretilla telescópica 
compacta
2WD/4WD



Alto Rendimiento y Máxima Eficiencia
Inteligente y Seguro, Comodidad en Todos los Aspectos

Distancia al suelo: 245mm Radio de giro: 3250mm
Velocidad de desplazamiento (con 
carga/sin carga): 18km/h Velocidad de elevación: 450mm/s Máxima inclinación(cargado): 38% Ángulo de inclinación del brazo: 61° / -5°



KUBOTA

YANMAR LS

Fabricante

Modelo MTF30-45 4WD MTF25-50 4WD MTF25-60 4WD MAT15-45 4WD MAT15-60 4WD MAT15-70 4WD MTF30-45 2WD MTF25-50 2WD

Capacidad máxima de carga kg 3000 2500 2500 1500 1500 1500 3000 2500

Capacidad de elevación en alcance máximo kg 1200 900 600 900 500 500 1200 900

Alcance máximo hacia adelante m 2.3 2.9 3.9 2.3 3.9 4.4 2.3 2.9

Altura máxima de elevación mm 4500 5000 6000 4500 6000 7000 4500 5000

Centro de carga mm 500 500 500 500 500 500 500 500

Diámetro exterior de la rueda delantera mm 920 920 920 820 820 820 920 920

Inclinación (carga) % 38 38 38 38 38 38 16 16

Tracción máxima KN 36 36 36 36 36 36 36 36

Número de secciones del brazo n 2 2 3 2 3 3 2 2

Velocidad máxima de desplazamiento km/h 18 18 18 18 18 18 18 18

Accesorios de FT Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo Horquilla/cubo

Capacidad de cubo m3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Altura de descarga del cubo mm 3000 3500 4100 3000 4100 4500 3000 3500

Alcance de la rueda delantera A mm 200 400 500 250 550 1000 200 400

Peso total kg 5450 5500 5700 4550 4700 4750 5350 5400

delantero kg 7250 6750 6950 5050 5250 5350 7250 6750

trasero kg 1200 1250 1250 1000 950 900 1100 1150

delantero kg 2200 2250 2400 2000 2100 2150 2160 2210

trasero kg 3250 3250 3300 2550 2600 2600 3190 3190

Longitud total (sin horquillas) B mm 3300 3500 3550 3300 3550 4050 3300 3500

Ancho total C mm 1600 1600 1600 1460 1460 1460 1600 1600

Altura total D mm 2280 2280 2280 2230 2230 2230 2280 2280

Distancia entre ejes E mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Despeje del suelo F mm 245 245 245 200 200 200 245 245

Ancho de vía delantero G mm 1250 1250 1250 1125 1125 1125 1250 1250

Ancho de vía trasero mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220

Ancho de cabina H mm 960 960 960 960 960 960 960 960

Radio de giro exterior I mm 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250

Ancho de estabilizadores (retraídos) J mm 5500 5700 5800 5500 5800 5800 5500 5700

Tamaño de horquillas K*L*M mm 1070X122X45 1070x122x40 1070x122x40 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x45 1070x122x40

Ancho máximo de horquillas N mm 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036

Voladizo trasero P mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Ángulo de inclinación del brazo deg 61/-5 63/-5 65/-5 61/-5 65/-5 65/-5 61/-5 63/-5

Ángulo de inclinación de horquillas R/S deg 12/74 30/100 30/100 30/100 30/100 30/100 12/74 30/100

Velocidad de elevación del brazo s 8 8 9 8 9 9 8 8

Velocidad de bajada del brazo s 6 6 6 6 6 6 6 6

Velocidad de extensión del brazo s 7 8 8 7 8 9 7 8

Velocidad de retracción del brazo s 5 6 5 5 5 6 5 6

Velocidad de inclinación de horquillas s 4 5 5 5 5 5 4 5

Velocidad de retracción de horquillas s 2.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.5 3.3

Ruido interior dB 95 95 95 95 96 95 95 95

Ruido exterior dB 102 102 102 102 102 102 102 102

Velocidad de elevación (cargado/descargado) mm/s 450 450 450 450 450 450 450 450

Velocidad de bajada (cargado/descargado) mm/s 540 540 540 540 540 540 540 540

                                                                                               Características

  HU-LIFT

DIMENSIONES

RENDIMIENTO

Distribución de peso (cargado)

Distribución de peso (descargado)

ESPECIFICACIONES DE LA CARRETILLA COMPACTA HU-LIFT



Plataforma fija

Cubo 3 en 1

Horquillas

Pluma recta de grúa

ESPECIFICACIONES DE LA CARRETILLA COMPACTA HU-LIFT

Y3
Modelo: V2403 (EU5 + Etapa 4)
Potencia nominal: 43.2 kW/2600 rpm
Par motor nominal: 198 N·m /1500 rpm
Número de cilindros: 4
Diámetro x Carrera : 87mmx102.4 mm
Cilindrada: 2.434 L

E3
Modelo: L4CRV-T6 (EU5 - Etapa 4)
Potencia nominal: 42 kW/2300 rpm
Par motor nominal: 208 N·m / 1600 rpm
Número de cilindros: 4
Diámetro x Carrera: 88 mm × 103 mm
Cilindrada: 2.505 L
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