
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carretilla eléctrica 4 ruedas  

 SERIE X CHASIS DIESEL 2-3.5t 

CPD_X  



 

 

 

  

Cable oculto 

Rendimiento  

1. Los modelos económicos de alto rendimiento satisfacen las necesidades de diferentes 
condiciones de trabajo, y el rendimiento de todo el motor puede ser comparable al de la misma 
clase de vehículos de combustión interna. 

2. Siguiendo la estructura de los vehículos de combustión interna, la fiabilidad y la capacidad 
de carga son comparables a las de los vehículos de combustión interna. 

3. Todo el camión adopta un sistema de alimentación de CA, alta eficiencia y funciones 
de protección más completas, lo que mejora enormemente la fiabilidad y la vida útil. 

Larga resistencia 

Toda la máquina puede equiparse con una batería de litio de alta capacidad, 
combinar. 

La autonomía de la batería de litio de la transmisión aumenta. 

Cómodo y práctico 

1. El bastidor y el portaequipajes son amortiguadores. Combinado con el 
asiento amortiguador, la conducción es más cómoda. 

La avanzada tabla de autodiagnóstico de fallos, 
la tabla de visualización de potencia y el 
temporizador pueden mostrar con precisión 
en condiciones de trabajo adversas, lo que hace 
que el uso de la carretilla sea más cómodo. 

 

La posición del volante puede ajustarse 
según las distintas necesidades del 
conductor. 

 

Actualización de los métodos y 
sustitución del líquido 
refrigerante, cómoda y rápida. 

 



 

 

        

1.01 Modelo   CPD20-XFL CPD25-XFL CPD30-XFL CPD35-XFL 

1.02 Potencia   Eléctrica (CA) 

1.03 Capacidad Q Kg 2000 2500 3000 3500 

1.04 Centro de carga  mm 500 500 500 500 

Dimensiones   

2.01 Altura máx.  mm 3940 3940 4110 4110 

2.02 STD altura máxima elevación H1 mm 3000 3000 3000 3000 

2.03 Altura protección superior H4 mm 2170 2170 2180 2180 

2.04 Longitud total (con horquilla) U mm 3567 3567 3765 3800 

2.05 Distancia entre ejes L2 mm 1650 1650 1750 1750 

2.06 Voladizo delantero  L3 mm 470 470 485 490 

2.07 Voladizo trasero  L4 mm 377 377 460 490 

2.08 Distancia mínima al suelo M1/M2 mm 140/110 140/110 160/130 165/130 

2.09 Anchura total(exterior)  W1 mm 1160 1160 1225 1225 

2.10 Ajuste de altura horquilla(exterior)   mm 245/1122 245/1122 252/1092 252/1092 

2.11 Tamaño horquilla (STD)  mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x122x45 1070x122x50 

2.12 Banda rodadura delantera S mm 970 970 1000 1000 

2.13 Banda rodadura trasera  P mm 980 980 980 980 

2.14 Radio de giro R1 mm 2230 2230 2415 2440 

2.15 Anchura mínima pasillo palet 1000x1200, 
transversal 

 mm 3870 3870 4170 4200 

2.16 Anchura mínima pasillo palet 800x1200 
longitudinal 

 mm 4000 4000 4300 4330 

Neumáticos   

3.01 Ruedas NO. (F/R, X= ruedas motrices)   X=2/2 

3.02 Tipo de neumáticos (F/R)   Neumático 

3.03 Tamaño de neumáticos delanteros   7.00-12-I2PR 28X9-15-I4PR 

3.04 Tamaño de neumáticos traseros   6.00-9-I0PR 6.50-10I0PR 

Rendimiento y otros detalles   

4.01 Velocidad máxima desplazamiento, con carga y 
sin carga 

 Km/h 13/12 13/12 13/12 13/12 

4.02 Velocidad elevación, cargado/descargado  mm/s 350/330 350/300 380/270 310/220 

4.03 Velocidad descenso cargado/descargado  mm/s ≥300/ ≤600 ≥300/ ≤600 ≥300/ ≤600 ≥300/ ≤600 

4.04 Gradeabilidad máxima, cargado/descargado  % 20/15 20/15 15/15 15/15 

4.05 Peso servicio (con aceite y agua)  kg 3400 3710 4200 4630 

4.06 Carga por eje F/R (cargado)  kg 4949/451 5712/498 6480/720 7317/813 

4.07 Carga por eje F/R (sin carga)  kg 1632/1768 1669/2041 1806/2394 1900/2730 

4.08 Motor accionamiento  kw 12 12 12 12 

4.09 Motor elevación  Kw 18 18 18 18 

4.10 Controlador    FANJI 

4.11 Batería (tensión/capacidad)   v/Ah 80/205 80/205 80/205 80/205 
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Cuadro 
multifuncional 

Conducción/elevación/direcciones 
controladas por ordenador 

Pedales goma Batería estándar Interruptor de 
parada de 

emergencia 

Juego completo de 
luces LED 

Timbre de marcha atrás Asiento de seguridad Dirección asistida 
totalmente hidráulica 

Mástil de campo 
amplio 

Luz emergencia  Válvula multiplex de dos piezas Motor de CA de alta 
eficiencia 

Bomba de engranajes 
silenciosa 

Señal dinámica de 
bajo consumo 

Sistema hidráulico 
de detección de 

carga 

Protección superior para la lluvia Indicador de carga Claxon eléctrico Retrovisor gran 
angular 

Pasador de tracción Caja herramientas Horquillas estándar Neumáticos de baja 
fricción 
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Cabina Aire acondicionado frío Calentador Suspensión asiento Potenciómetro de 
elevación 

Cargador batería Cámara marcha atrás  Batería litio Luz emergencia con 
rotación 

Luz de trabajo 
trasera 

Neumático macizo Neumáticos macizos verdes Colores 
personalizados 

Ventilador eléctrico Batería de gran 
capacidad 

Ensanchar y alargar 
el respaldo 

Ensanchar el portahorquillas Red de protección Techo transparente 
(total/semitransparente) 

Bocina de 
pasamanos 

Posicionador 
angular 

Radar de marcha atrás Funda de horquilla Camisa de cilindro 
basculante 

camisa de cilindro 

Múltiples 
accesorios de 

trabajo 

Joysticks de elevación e 
inclinación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: El eje vertical representa el peso nominal de 

elevación, y el horizontal representa la distancia 

del centro de carga. El centro de carga se calcula a 

partir de la parte delantera de la horquilla, y el 

punto base de la carga estándar se refiere al mástil 

se inclina hacia delante, se utilizan horquillas no 

estándar, o se cargan cargas que exceden la 

anchura normal, la capacidad de carga se reducirá. 

A través del gráfico de la curva de carga, la 

capacidad de carga de varios centros de carga se 

puede entender en el tiempo. 



 

 

Tipo 
mástil 

Modelo 
mástil 

H2 Altura 
máx. de 
elevación 
(mm) 

Capacidad de carga (J=500mm) (kg) H1 Altura del mástil 
bajado(mm) 

H3 Altura de elevación 
libre (mm) 

Ángulo de 
inclinación 
del mástil 
(°) a/ ß  

2T 2.5T 3T 3.5T 2-
2.5T 

3T 3.5T 2-
2.5T 

3T 3.5T 
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M200 2000 2000 2500 3000 3500 1525 1555 1670 140 145 150 6/12 

M250 2500 2000 2500 3000 3500 1775 1805 1920 140 145 150 6/12 

M270 2700 2000 2500 3000 3500 1875 1905 2020 140 145 150 6/12 

M300 3000 2000 2500 3000 3500 2025 2055 2170 140 145 150 6/12 

M330 3300 2000 2500 3000 3500 2175 2205 2320 140 145 150 6/12 

M350 3500 2000 2500 3000 3500 2275 2305 2420 140 145 150 6/12 

M370 3700 2000 2500 3000 3500 2375 2405 2520 140 145 150 6/12 

M400 4000 2000 2500 3000 3200*3400 2575 2605 2720 140 145 150 6/6 

M425 4250 1850*2000 2250*2500 2850*3000 3100*3300 2700 273 2845 140 145 150 6/6 

M450 4500 1600*1900 2100*2400 2600*2800 2900*3100 2825 2855 2970 140 145 150 6/6 

M475 4750 1400*1800 1900*2200 2350*2600 2700*2900 2950 2980 3095 140 145 150 6/6 

M500 5000 1300*1700 1600*1900 2100*2400 2400*2750 3075 3105 3220 140 145 150 6/6 

M550 5500 1200*1500 1200*1700 2000*2400 2200*2400 3375 3405 3520 140 145 150 3/6 

M600 6000 1000*1300 900*1400 1500*2000 1800*2200 3625 3655 3770 140 145 150 3/6 

Nota:* significa capacidad de las ruedas delanteras dobles 
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ZM200 2000 2000 2500 3000 3500 1525 1555 1670 910 860 895 6/12 

ZM250 2500 2000 2500 3000 3500 1775 1805 1920 1160 1110 1145 6/12 

ZM270 2700 2000 2500 3000 3500 1875 1905 2020 1260 1210 1245 6/12 

ZM300 3000 2000 2500 3000 3500 2025 2055 2170 1410 1360 1395 6/12 

ZM330 3300 2000 2500 3000 3500 2175 2205 2320 1560 1510 1545 6/12 

ZM350 3500 2000 2500 3000 3500 2275 2305 2420 1660 1610 1645 6/12 

ZM370 3700 2000 2500 3000 3500 2375 2405 2520 1760 1710 1745 6/12 

ZM400 4000 2000 2500 3000 3250*3500 2575 2605 2720 1960 1910 1945 6/6 

ZM450 4500 1600*1900 2100*2400 2600*2800 2900*3100 2825 2855 2970 2210 2610 2195 6/6 

Nota: * 2-2,5 T de altura de elevación libre con respaldo menos 395 mm. 3T altura de elevación libre con respaldo menos 380mm. 3.5T altura 
de elevación libre con respaldo menos 295mm. 

Nota:* Se refiere a la capacidad de las ruedas delanteras dobles 
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ZSM360 3600 1900 2400 2900 3300 1840 1870 1870 1225 1090 1095 6/6 

ZSM400 4000 1800*1900 2300 2800 3300 1975 2005 2005 1360 1225 1230 6/6 

ZSM430 4300 1750*1900 2200*2400 2700*2900 2900*3100 2070 2100 2100 1455 1320 1325 6/6 

ZSM450 4500 1600*1800 2000*2300 2500*2700 2800*3000 2140 2170 2170 1525 1390 1395 6/6 

ZSM470 4700 1300*1700 1800*2100 2350*2550 2600*2800 2210 2240 2240 1595 1460 1465 6/6 

ZSM480 4800 1250*1700 1700*2000 2250*2450 2500*2750 2240 2270 2270 1625 1490 1495 6/6 

ZSM500 5000 1100*1600 1500*1800 2100*2300 2300*2600 2305 2335 2335 1690 1555 1560 6/6 

ZSM550 5500 800*1300 1100*1500 1500*2000 1700*2200 2470 2500 2500 1855 1720 1725 3/6 

ZSM600 6000 600*1100 800*1300 1200*1800 1300*2000 2690 2720 2720 2075 1940 1945 3/6 

ZSM650 6500 400*800 600*1100 900*1500 1000*1600 2880 2910 2910 2265 2130 2135 3/3 

ZSM700 7000 300*500 400*700 700*1200 700*1200 3085 3115 3115 2470 2335 2340 3/3 

Nota: * 2-2,5 T de altura de elevación libre con respaldo menos 395 mm. 3T -3.5T altura de elevación libre con respaldo menos 295mm.  

Nota:* Se refiere a la capacidad de las ruedas delanteras dobles 

 


