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Minitranspaleta de la serie A
con capacidades de 2000kg

LLa minitranspaleta de 2,0 t de |a serie A es un nuevo producto desarrollado por Hangcha

para aplicaciones de almacén y logistica. Con la tecnologia de impulsién sin escobillas de

iman permanente de Ultima generacion v el sistema de 48 V, ofrece con un rendimiento
avanzado, un funcionamiento coémodo, seguridad y fiabilidad, bajo costo de mantenimiento

y es un vehiculo ideal para cargar, descargar y manipular mercancias paletizadas en almacenes,

supermercados, talleres y viviendas.
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Apariencia

/ La transpaleta de la serie A se completa con un disefio de apariencia
industrial especializado. Toda la transpaleta tiene lineas uniformes,
una enorme sensacion de movimiento, un perfil compacto y se ha
dado mucha importancia a la ergonomia, por lo que estan en conso-
nancia con la tendencia de disefio estética actual

/ Se fabrican con un numerosas tecnologias de moldeado por inyeccién
v estampado de placas de acero, que ofrecen solidez, durabilidad v alta
calidad, conforme a los requisitos medioambientales.

Seguridad

/ Frenaos de liberacién, frenos de marcha atras v tres tipos de frenos de
emergencia que pueden garantizar la seguridad en el desplazamiento

/ La funcién antideslizante en pendiente puede garantizar la seguridad
enlas operaciones.

/ El botdn de marcha atras de emergencia situado en la parte superior
del timén puede evitar de manera eficaz que el conductor se lesione
en caso de emergencia durante la conduccién hacia atras del carro
elevador;

/ La doble proteccién con limite de elevacion electrénico y limite de
control inteligente de la configuracion estandar evita el impacto
cuando la horquilla se levanta hasta el extremo superior del mastil,
ofrece proteccion efectiva al motor en funcionamiento y garantiza la
seguridad de las mercancias

Comodidad

/ El timon REMA de Ultima generacion es simple pero fiable y bonito y
todas las operaciones se pueden hacer facilmente con una sola mano.

/ Laestructura del carro elevador de disefio optimizado garantiza una
excelente vista de funcionamiento de dicho carro

/ El cargador incorporado v la baterfa cerrada de goma v sin mantenimiento
son muy practicos para el uso

/ Con tamafios pequefios, la operacion resulta facil, fiexible y sumamente
comada, v la funcion de gestion del timén vertical permite trabajar dentro
de un espacio muy reducido, como puede ser un contenedor.

/ Laaltura estandar de la horquilla es de 80 mm y se agrega un dispositivo
de guifa para facilitar el acceso v la salida de los palés (incluidos los palés
con plataforma cerrada, americanos, europeos y de plataforma doble).

/ Con el ensamblaje de la bateria incorporado v el dispositivo de guia de
nailon, se agrega a la placa base para que la sustitucion de la baterfa se
realice facilmente moviendo lateralmente el dispaositivo.

/ El administrador de cables del cargador, que se proporciona como
configuracion estandar, permite una facil operacion de carga y una rapida
recogida de los cables.
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Fiabilidad

/ Se aplica el disefio de soporte de tres puntos y se proporciona el
sistema de soporte lateral y las ruedas auxiliares elasticas para
garantizar la seguridad y la fiabilidad.

/ Con disefio optimizado, la barra de elevacion es estable y fiable, v
soporta una fuerza pequefia.

/ Todos los conectores de enchufe son importados e impermeables y

todos los hilos y cables tienen una proteccién fiable, lo que aumenta

considerablemente |a fiabilidad del sistema eléctrico.

La unidad de potencia hidraulica de alta gama cuenta con las

siguientes caracteristicas: bajo nivel de ruido, pequefia vibracion y

una elevacion v descenso estables y confiables.

La horquilla moldeada con troquelado tiene mayor fortaleza y

resistencia a impactos, con una eficiencia de trabajo atin mayor al

trabajar conjuntamente con la funcion de gufa de la punta de la
horquilla.

Elinterruptor de enclavamiento es un interruptor de proximidad sin

contacto, con una confiabilidad extremadamente alta.

La cubierta de hierro de la rueda de una sola pieza ofrece una

buena proteccion al cuerpo del carro elevador contra impactos

externos.

Alto rendimiento

La capacidad de carga es de 2,0 t, que puede satisfacer la demanda

de control de la mayoria de los clientes, con una autonomia de

baterfa de 6 horas

Con mayor potencia, la capacidad de abordar pendientes del carro

elevador a plena carga puede alcanzar el 8 %.

£std equipado con un motor de accionamiento sin escobillas de iman

permanente, que tiene un rendimiento excelente, y un nuevo

sistema de alimentacion de 48 V, con una generacion de calor

extremadamente baja.

£l sistemna de control sin escabillas de iman permanente CURTIS més

novedoso ofrece un rendimiento de control excelente, estable y muy

eficiente

/ El freno regenerativo del carro elevador evita que se deslice en una
pendiente.

/ Los controladores, el timén, los interruptores, los conectores, el

medidor del estado de la baterfa, el temporizador vy otras partes

importantes son marcas reconocidas nacionales y extranjeras.

Mantenimiento

/ El cargador incorporado y la baterfa que no necesita mantenimiento,
que se proporcionan como configuracion estandar, no requieren
ningun trabajo de mantenimiento.

/ Elindicador de baterfa notificara al usuario que cargue la bateria a
tiempo.

/ La cubierta del motor se puede abrir completamente y todos los
componentes y piezas se distinguen claramente a simple vista, lo
que es muy practico para el mantenimiento de toda la maquina

/ Todos los ejes giratorios cuentan con un manguito de lubricacion y
un recipiente de aceite, que es muy practico para el mantenimiento y

19 tiene una vida Util prolongada.

/ Motor de accionamiento sin escobillas de iman permanente de 48 V/
/ Controlador sin escobillas de iman permanente CURTIS

/ Unidad de potencia hidraulica VIBO

/ Interruptor de corte de alimentacion de emergencia

/ Indicador de bateria

/ Ruedas de PU

/ Horquilla con una longitud de 1150 mm

/ Distancia exterior de 560 mm entre horquillas

/ Distancia de 80 mm desde la superficie de la horquilla hasta el suelo
/ Limite de elevacién electrénico

/ Interruptor de enclavamiento sin contacto

/ Timén multifuncion REMA

/ Claxon

/ Baterfa de gel que no necesita mantenimiento

/ Cargador incorporado

/ Gestién de la velocidad de arrastre mediante el timén vertica
/ Ruedas adicionales elasticas

/ Ruedas de carga en tandem

/ Administrador de cables del cargador

/ Varias longitudes de horquilla

/ Varias distancias exteriores entre horquillas
/ Rueda Unica de carga

/ Blogueo con cédigo

/ Separacién de seguridad de 75 mm

Especificaciones de la minitranspaleta de la serie A

11 Fabricante HANGCHA GROUP CO.,LTD.
12 | Designacion de tipo del fabricante CBD20-AMCL
w 8 [ 14 |[Tipode operador Peatén
EE 15 Carga nominal Q (kg) 2000
E A7) 16 | Distancia del centro de carga ¢ (mm) 600
™ [T18 | Distancia de carga, centro del eje motriz a Ia horquilla X (mm) 960
19 | Distancia entre ejes y (mm) 1299"
° 2.1 | Peso de servicio (baterfa incluida) kg 340
& Peso de la bateria ke 80
" 31 Neuméticos PU
K 32 | Tamafio de las ruedas delanteras mm ©250x80
G [733 | Tamafo e las ruedas traseras mm ©80x64
34 | Rueda adicional (dimensiones) mm ©70x40
35 | Ruedas, ndmero delante y detras (x = ruedas motrices) 1x+2/4
36 | Banda de rodadura, delate bio (mm) 432
3.7 | Banda de rodadura, detrds bii (mm) 400
4.4 | Elevacién hs (mm) 120
415 | Altura, bajado his (mm) 80
419 | Longitud total 1 (mm) 1728
421 | Anchura total by(mm) 680
4.22 | Di i de la horquilla s/e/l (mm) 50/160/1150
425 | Distancia entre las horquillas bs (mm) 560
432 | Distancia de seguridad al suelo, centro de la batalla mz (mm) 30
4.34.1 | Ancho de pasillo para palés de 1000 x 1200 en diagonal Ast (mm) 1955”7
4342 | Ancho de pasillo para paletas de 800 x 1200 longitudinalmente| _Ast (mm) 2005
435 | Radio de giro Wa (mm) 1482"
w 51 | Velocidad de i C argada km/h 4/55
= 5.2 | Velocidad de elevacién, cargada/descargada m/s 27/40
,S 5.3 | Velocidad de bajada, c: argada m/s 42/38
5.8 | Capacidad maxima de rampa, cargada/descargada % 8/16
5 2 6.1 Potencia del motor de traccion kw 08
é g 6.2 | Potencia del motor de elevacién kw 08
o 6.4 | Voltaje de la bateria, capacidad nominal V/Ah 4x12/50
8.1 | Tipo de control motriz CC Curtis
Nota: 1).Seccién de carga bajadz =56 mm; 2). VDI 2198: +361 mm; 3). VDI 2198; +201 mm.
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